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10. Сертификация
11.  Гарантийные условия и обязательства
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(КНР).

Коллекторы блоки для систем теплого водяного пола Smart Install, 

Коллекторные блоки Smart Install типа 531 предназначены для улучшения 

теплоносителя по контурам. Коллекторные блоки могут использоваться как в домах 

Использование коллекторных блоков позволяет контролировать все параметры 

системы, 
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Коллекторные блоки Smart Install типа 531  –  изделие  полной  заводской

готовности.  Все  детали  собраны на заводе, соединения не нуждаются в 

4.1. Устройство коллекторов и коллекторных блоков 

дополнительной герметизации. Коллекторные блоки состоят из подающего и

обратного коллектора, каждый из которых имеет от 2-х до 12-ти выводов. Подающий 

термостатическими клапанами с предварительной настройкой пропускной 

Управление термостатических клапанов может быть автоматизировано с

помощью электротермических сервоприводов. Для ограничения расхода тепло- 

носителя на каждый отвод выполняется предварительная настройка пропускной 

способности.
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7 Расходомер балансировочный Пластик ABS + нерж.сталь(пружина) 2-12 

Устройство обратного коллектора с терморегулирующими клапанами 

Устройство подающего  коллектора с запорно-регулирующими клапанами
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8

Коллекторные блоки с 

расходомерами 

Коллекторные блоки с 

термостат. клапанами 

Размер резьбы на 

торцах коллектора, дюймы 

Срок службы, лет

Термостатические клапаны терморегуляторов могут приводиться в действие с 

Максимальная 

среды, оС 

температура окружающей до 70 
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4.3. Коллекторный блок с расходомерами
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4.4. Коллекторный блок с термостатическими  клапанами
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        Перед эксплуатацией необходимо проверить соединения на герметичность.

        При регулировке запорно-регулирующего клапана использовать шестигранник М8.

Схема регулировки кронштейнов для коллекторных блоков представлена ниже: 

  

  
Регулируемый кронштейн состоит из 2 частей. При их соединении необходимо
вставить гайку в паз буртом вниз.

Для монтажа с насосом L

,

=130мм Для монтажа с насосом L=180мм 

Элементы коллекторных блоков должны эксплуатироваться при температуре и 

После проведения гидравлического испытания коллекторного блока, обжимные гайки 

Коллекторные блоки Smart Install тип 531 должны храниться в упаковке

предприятия изготовителя согласно условиям хранения 3 по табл. 13 ГОСТ 15150-69. 

Коллекторные блоки Smart Install тип 531 транспортируются любым видом

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими 

Коллекторные блоки Smart Install тип 531 при транспортировки следует

оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения 

и в соответствии с условиями 5 по табл. 13 ГОСТ 15150-69. 

,
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Коллекторные блоки Smart Install тип 531 хранят в условиях, исключающих 

вероятность их механических повреждений, в отапливаемых или не отапливаемых

складских помещениях(не ближе одного метра от отопительных приборов), или 

под навесами. 

        
     

10. Сертификация
  Продукция, сертифицирована на соответствие требования технического регламента

"О безопасности машин и оборудования". Имеет сертификат соответствия.

11. Гарантийные обязательства

  Изготовитель гарантирует соответствие коллекторных блоков Smart Install тип 531 

требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил,

установленных настоящим Техническим паспортом.

  Срок службы коллекторных блоков Smart Install тип 531 при условии соблюдения

потребителем правил, установленных настоящим Техническим паспортом и

проведении необходимых сервисных работ, составляет 25 лет со дня передачи

продукции потребителю.
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